Honorable Concejo Municip,y

DE SAN IGNACIO DE VELAsco

PRIMERA SECCION DE LA PROVINCIA VE| Agcq
SANTA CRUZ - BOLIVIA

Por cuanto el H. Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:

LEY MUNICIPAL N° 029/2015
“LEY MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL”

DE SAN IGNACIO DE VELASCO”

) LEY DE 2IDE MAYO DE 2015
Ef. ORGANO LEGIiSLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN IGNACIO DE VELASCO

EXPOSICION Y MOTIVO:

. Que. la Constitucién Politica del Estado y la Ley de Gobiernos Autdnomos. establece la
autonomia <e los Gobiernos Municipales que consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ambito de su jurisdiccion y naturaleza de sus competencias

territoriales.

Que, el Gobierno Autdnoro Municipal de San Ignacio de Velasco. es una entidad 2uténoma de
derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio y estd dentro de sus
competencias promover la formulacion y ejecucion de politicas, planes, programas de desarrollo
humano sostenible, equitativo y participativo concordante con fz plenificacion del desarroliz

departamentai y racional, zsi como la creacién y seguridad de condiciones para contribuir al

bienestar social y material de los habitantes del municipio.

La presentc norma establece los niveles mdximos permisibles de presién sonora y los criterios g
&cnicos para evaluar y calificar la emision de ruidos molestos para la comunidad, generados por
fuentes fijas y moviles, dentro de la jurisdiccion territorial del Municipio de San Ignacic de
Velasco, en oncordanciz con la Ley N° 482 de Gobiernos Autéromos del 09 dz cnero cel
.' 2014 y observancia de la ey N° 1333 del Medio Ambiente de 27 de abril de 1992, el Decreto
Supremo N° 24176 de 8 de diciembre de 1995 y el manual de la Organizacion Mundial de ia

| ruido urbzno (también denominado ruidc ambiental, ruido residencial o ruido domeéstico)

3
-

&%/ Se define ccmo el ruido emitido por todas las fuentes a excepcion de las dreas incustriales.

1y

Las fuentes principales de! ruido urbano son el transito actomotor, feiroviario y aéreo, 1a

construccién y obras pblicas y el vecindario. ,
Las principales fuentes de ruido en interiores son los sistemas de ventilacion, maquinas de

oficinas, artefactocs domeésticos y vecinos.

El ruido caracteristico del vecindario proviene de locales, tales ccmo restaurantes, cafeterias,
discotecas, Karaokes, salones sociales (ciub social, fraternidades, etc.), musica a! vivo o grabada
rockolas, pariantes, conjuntos musicales, bandas, cenjuntos electrénicos, amplificacion, etc.

Competencias deportivas (deportes rnotorizadcs), reas de juegos, estacionamientos y animales
domeésticos, como el ladrido de los perros.

A diferencia de ctros problemas ambientales, la contaminacién aclstica sigue en aumento y
produce un ndmero cada vez mayor de reclamos por parre de Iz poblacian. Esc incremento no
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'sostenible debido a las consecuencias adversas, tanto directas como acumulativas, que tiene

S . .
sobre la salud. También afecta a las generaciones futuras y tiene repercusiones socioculturales,
esteticas y econémicas.

En el marco de sus competencias el Concejo Municipal del Gobierno Auténomo Municipal de

San Ignacio de Velasco, ejerciendo su facultad legislativa, PLANTEA “LA LEY MUNICIPAL
DEL CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL"

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN IGNACIO DE YELASCO

DECRETA

Articulo Primero.- Se aprueba en sesion ordinaria de fecha 21 de Mayo del presente ano, la
“Ley Municipal de Control de Ruido Ambiental”, de San Ignacio de Velasco y la aplicacién de su

. Reglamento del control de Ruidos, y sea de conocimiento Pablico en toda la Jurisdiccién, para
su aplicacion y ejecucidn.

Articulo Segundo. La presente Ley, entrari en pleno vigor a los 6 meses de su promulgacion,
periodo en el cual el Ejecutivo Municipal a través de su dependencia responsable de la educacién /
y consideracion ambiental, deberd dar una amplia difusién del presente instrumento legal. ]

DISPOSICIONES FINALES

Articulo Primero.- Quedan Abrogados y Derogados todos los articulos Y normativas,
contrarias a la presente Ley Municipal.

Articulo Segundo.- Todas las personas dentro la jurisdiccion del Gobierno Auténomo
Municipal de San Ignacio de Velasco, tienen la obligacidn de cumplir, esta Ley Municipal.

rticulo Tercero.- La presente Ley Municipal entrara en vigencia una vez publicada en un
edio de prensa local.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco a los veinte y un
dias del mes de mayo de dos mil quince afios.

Firmado por:

de Aguirre
Presidenta del Concejo Municipal
De San Ignacio de Velasco
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Concejal Secretaria
De San Ignacio de Velasco

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley Municipal de San Ignacio de
Velasco.
San Ignacio de Velasco, 21 de Mayo de 2015

atte
Alcalde Munidipal
De San Ignacio de Yelasco
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g REGLAMENTO MUNICIPAL .
ELABORADO POR LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN IGNACIO DE VELASCO DRA. SILVIA YANET CASTEDO DE AGUIRRE

“REGLAMENTO MUNICIPAL

PARA EL CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL”

PREAMBULO

El ruido urbano (1ambién denominado ruido ambiental, ruido residencial o ruido doméstico)
Se define como el ruido emitido por todas las fuentes a excepcion de las dreas industriales.

Las fuentes principales del ruido urbano son el transito automotor, ferroviario y aéreo, la
. construccion v obras publicas y el vecindario.

Las principales fuentes de ruido en interiores son los sistemas de ventilacion, maquinas de

oficinas. artefactos domésticos y vecinos.

El ruido caracteristico del vecindario proviene de locales. tales como restaurantes, cafeterias.
discotecas. Karaokes. salones sociales (club social, fraternidades. etc.), musica al vivo o grabada
rockolas. parlantes. conjuntos musicales, bandas, conjuntos electronicos. amplificacion, ete.

Competencias deportivas (deportes motorizados), dreas de juegos. estacionamientos y animales
domésticos. como ¢l ladrido de los perros.

A diferencia de otros problemas ambientales, la contaminacién acistica sigue en aumento v
produce un nimero cada vez mayor de reclamos por parte de la pobiacion. Ese incremento no es
sostenibie debido a las consecuencias adversas, tanto directas como acumulativas. que tiene sobre
1z szlud. También afecta a las generaciones futuras y tiene repercusiones socioculturales. estéticas
¥ €conomicas,

' 7 CON
< (]

ﬁ.@'ibicamerxw. no existe ninguna distincion entre sonido y ruido. El sonido es una pcrcepci(n
e 7’,, s-nsorial v ¢l complejo patron de ondas se denomina ruido, musica, habla, ete. e
- T B o
o @ " PT . .
‘ “Ln los Gltimos anos los especialistas alertan de la aparicion de casos cuyo origen son otros
> {actores. principzlmente hébitos como por ejemplo el uso de reproductores de misica con
auriculares a volimenes excesivamente elevados, o la exposicion a altos indices de ruido en
bares. discotecas o conciertos. Estos factores ademds de provocar un aumento de los casos, han
hecho que Ja pérdida auditiva aparezea a edades mds tempranas, ya que suelen ser hdbitos mas
frecuentes entre personas jovenes. :

T,

TITULOI
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1

Articulo |
ILa presente ponma establece Jos niveles maximos permisibles de presion sonora y los criterios
teenicos para evaluar y calificar Ja emision de ruidos molestos para la comunid
fuentes fljas y mAviles, dentro de Ja jurisdiccion territoria) del
Yelesco. en concordancia con Ja Ley N° 482 de Gobie

ad. generados por
Municipio de San Ignacio de
rnos Autonomos vy observancia de la Ley
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iciembre de 1995 y el manual de la Organizacion Mundial de la Salud.

Articulo 2

El presente reglamento tiene por objeto establecer el régimen juridico de ordenacion y control de
la emision de ruidos molestos generados por fuentes tales como las actividades industriales,
comerciales. recreativas. artisticas, como también vehiculos de transporte aéreo. terrestre,
acuatico y otras formas de locomocion.

Articulo 3

El cumplimiento de la presente norma es de cardcter obligatorio para toda persona natural o
colectiva, publica o privada. que desarrolle obras, proyectos y/o actividades que genere o emita
ruidos. se aplicard dentro de la jurisdiccion territorial del Municipio de San Ignacio de Velasco.

CAPITULO II
. DE LA POLICIA MUNICIPAL.

N GNACO o

" SCU
VELASLY v

o CEMELED 5

Articulo 4
Se establece como la policia municipal para el control del ruido ambiental los siguientes
enunciados:

La reduccidn de la contaminacién atmosférica producida por ruidos y vibraciones.

El desarrollo de Programas de Difusién, Educacion y Concienciacion ambiental mediante el cual
se haga conocer los beneficios de un ambiente sano sin ruidos contaminantes.

El establecimiento de sistemas efectivos de supervision y control de emision de ruidos
contaminantes que afectan a la salud humana.

Garantizar la participacion ciudadana en los procesos de supervisién y control.

CAPITULO 111
SIGLAS Y DEFINICONES

Articulo 5
Para fines de aplicacion del presente Reglamento, se adoptan las siguientes siglas v definiciones:

. Siglas:
IMMA: Oficialia Mayor y Medio Ambiente.

3. DEFINICIONES:

Deceibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razoén entre una
cantidad medida y una cantidad de referencia. De esa manera, ¢l decibel es usado para deseribir
niveles de presion, potencia o intensidad sonora.

Decibel A (dB (A)): Es ¢l nivel de presion sonora medido con el filtro de ponderacion A, que
permite medir ¢l dB en una banda de sonido audible,

Fuente Emisora de Ruido: Toda actividad, proceso, operacion o dispositivo que genere, o pucda
generar, emisiones de ruido hacia la comunidad,

Fuentes existentes: Aquella que se encuentra en funcionamiento con o sin autorizacion, a la
fecha de entrada en vigencia del presente reglamento.

Fuentes Fijas: Estas fuentes tienen un cardcter permanente solo en cuanto a su ubicacion

geogrilica, no en cuanto a su funcionamiento ni g su permanencia en el tiempo, Fn esta categoria
estian las industrias, lugares de entretenimicnto, wlleres mecinicos CRLEC OLFOS SOV iCios,
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—

. — - : . IS - icacién
wenfes Fijas: Estas fuentes tienen un cardcter permancnte solo en cuanto a su ubicaci ’
g . . . [P Ta < Y e
geogralica. no en cuanto a su funcionamiento ni a su permanencia en el tiempo. L{] _csla categoria
estan las industrias. lugares de entretenimiento, talleres mecanicos entre otros servicios.

Fuente Fija Emisora de Ruido: Toda fuente de ruido diseiada para operar en un lugar ﬁjo 0
determinado. No pierden su calidad de tales las fuentes que se hallen montadas sobre un vehiculo
transportador para facilitar su desplazamiento.

Fuente Fija Unitaria: Conjunto de dos o mas industrias cuyas emisiones podran ser
consideradas como provenientes de una sola fuente para cfectos de control de la calidad del aire
piblico. Las fuentes que conformen la fuente fija unitaria deberdn estar situadas en la misma
zona industrial o en su defecto, en un drea comprendida en un circulo de maximo dos (2)
kilometros de diametro. donde las condiciones en cuanto a ecosistemas y medio ambiente sean
uniformes.

) Fuente Nueva: Aquélla que solicita autorizacion para su instalacion con posterioridad a la
. entrada en vigencia del presente Reglamento.

Fuentes Maviles: Son aquellas que tienen la capacidad de movilizarse: medios de transporte
terrestre. aéreo y acuatico, asi como maquinarias no fijas con motores de combustion.

Nivel de Presién sonora (NPS 6 SPL): Se expresa en decibeles (dB) y se define por la siguiente
relacion matematica:

NPS=20 Log (P)

Donde P es pl/p

P1: valor efectivo de la presién sonora medida.

P: valor efectivo de la presién sonora de referencia, fijado en 2x10 ala -5 (N/m2) o equivalente a
20 micropascales.

Nivel de Presién Sonora Continuo Equivalente (NPS1h, 6 L1h): Es aquel nivel sonoro durante

el periodo de medicion.

Prevencién: Disposiciones. medidas y acciones anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
Receptor: Persona o personas afectadas por el ruido.

Respuesta Lenta (dB(A) lento): Es la respuesta del instrumento de medicion que evalda la
energia media en un intervalo de 1 segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presion
> sonora con respuesta lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento.

Si ademas se emplea el filtro de ponderacion A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento.

Respuesta Répido (dB(A) rdpido): Para medir sonidos, cuyo nivel fluctia rapidamente se
emplea el instrumento de medicién que evaliia la energia media en un intervalo de 1/8 de
segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presion sonora con respuesta rapida, dicho nivel
se denomina NPS réapido. Si ademads se emplea el filtro d ponderacion A, ¢l nivel obtenido se

expresa en db(A) rapido.

Ruido: Todo sonido indeseable que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas, o que
tenga efectos daiinos en los seres vivos.

Ruidos Estables: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presion sonora, en un
rango inferior o igual a 5 dB(A) Lento. observando en n periodo de tiempo igual a un minuto.

Ruido Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presion sonora, en un
rango superior a dB(A) Lento, observando en un periodo de tiempo igual a un minuto.

CALLE: LA PAZ ESQUINA OBISPO SANTISTEBAN TELEFAX: 3(962)2407

Scanned by CamScanner



Honorable Concejo Municipal
DE SAN IGNACIO DE VELASCO

A SECCION DE LA PROVINCIA VELASCO

PRIMER
SANTA CRUZ - BOLIVIA

gy - ariacion de nivel de presion
uido Imprevisto: Es aquel ruido fluctuante que presenta una variacién de nivel de p

sonora superior a 3 dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo.

Ruido de Fondo: Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido gencrado por la fuente fijaa
medir.

Ruido Ocasional: Es aquel ruido que genera una fuente emisora de ruido distinta de aquella que
se va a medir. y que no es habitual en el ruido de fondo.

Sonémetro Integrador: Son sondémetros capaces de medir el nivel sonoro continuo equivalente
para un intervalo de tiempo especificado. El intervalo de tiempo minimo ¢s a menudo 1 segundo
para los sonometros integradores portatiles.

CAPITULO IV :
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES MUNICIPALES

Articulo 6.
Il Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, es la entidad autonoma de derecho publico.
con atribuciones y competencias sefialadas por Ley, para establecer, mediante Ordenanzas,
Resoluciones y Reglamentos, derechos y obligaciones de los ciudadanos que habitan en su
jurisdiccion territorial y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de las mismas, mediante las
acciones v sanciones legales que correspondan.

~
SAN IGRACIC 4

s, DE_YELASCO o

Articulo 7. y

Correspondera al Ejecutivo(a) Municipal de San Ignacio de Velasco a través de la OMMAN
cumplir v hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, sin perjuicio de las
atribuciones especificas que correspondan a los demds organismos piblicos con competencia en
la materia.

T, ~
v, o
4 Cruz- o

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS
CAPITULO1
DE LA DIFUSION, EDUCACION Y CONCIENCIACION

Articulo 8.

El Ejecutivo Municipal a través de la OMMA y su instancia responsable de la educacion y
concienciacién ambiental queda encargado de difundir el presente reglamento para garantizar su
conocimiento y cumplimiento. -

Articulo 9. :

I.a poblacion en su conjunto debera ser informada y concienciada sobre importancia de mantener
un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades, siendo obligacién de
la Instancia responsable de Educacion Ambiental del Gobierno Municipal desarrollar Programas
de Difusion. Educacion y Concienciacion Ciudadana, mediamée el cual se haga conocer lo
estipulado en el presente Reglamento asi como los beneficios de un ambiente sano.

CAPITULO 1
DE LA DENUNCIA, INSPECCION Y VIGILANCIA

Articulo 10.
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sEni“concordancia con el articulo 100 de la Ley N° 1333 Ley de Medio Amt{ncnlt&l:: ,cu?!?lmdc;
p’ersona natural o colectiva al igual que los [uncionarios pl'lP_JhCos tienen la ob lls:acxo- t
denunciar la infraccion de normas que protegen ¢l medio ambiente. debiendo el denunciante
indicar:

a) Sus generales de Ley .
b) Los datos que permitan identificar la fuente objeto de la denuncia.
¢) Las normas ambientales vigentes incumplidas. si puede hacerlo.

Articulo 11 ) . . di
El Ejecutivo Municipal de San Ignacio de Velasco a través de la Direccion (Jenefral _de Medio
Ambiente dependiente de la OMMA, efectuara la inspeccion y dentro del dmbito de su

competencia, vigilard y verificara el cumplimiento de las Normas Nacionales y del presente
reglamento.

Articulo 12

. La Direccion General de Medio Ambiente con sus instancias operativas correspondientes.
efectuard inspecciones y vigilancia de oficio o por denuncia a toda fuente emisora. con el Gnico
objeto de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en la materia.

Articulo 13
Todo funcionario dependiente de las instancias operativas de la OMMA, al realizar las visitas de
inspeccion v vigilancia debers contar con un credencial y/o documento oficial que acredite como

tal. donde se incluya se nombre, fecha de validez y dependencia a la que pertenece con el objeto
de identificarse ante la persona con la que se entienda.

Articulo 14

Los funcionarios responsables de la inspeccion citados en el articulo anterior, podran requerir d
considerarse necesario, informacion que sea ttil para su analisis y posterior informe técnico.

Articulo 15

Los propietarios, representantes legales o administradores de fuentes emisoras de ruidos, debera
facilitar las tareas de inspeccién y vigilancia de los servicios publicos v proporcionar la
informacion que sea requerida para elaboracién de informe técnico.

Articulo 16

En toda visita de inspeccion y vigilancia a fuentes fijas, se levantara un acta circunst
que se hard constar los hechos u omisiones que dieron lugar a la misma. El acta de
minimamente los siguientes datos:

anciada en la
bera contener

* Lugary fecha de la inspeccion

* Nombre de los participantes

e Verificacion del cumplimiento del presente reglamento y de
vigentes, en el marco de la competencia municipal

* Observaciones. sugerencias, conclusiones del inspector

* Observaciones, aclaraciones por parte del responsable o
generadora, de ruidos y/o vibraciones

las normas nacionales

representante de la fuente

Concluida la inspeccion se daré la oportunidad a la persona con quien se entendié el inspector,
para que manifieste lo que a su derecho convenga, situacién que se hara constar en el acta
correspondiente, la que serd firmada por las partes.

Si la persona con quien se entendié | o los funcionarios inspectores se
recibir la copia de la misma. se hara constar en clla tal circunstanci
validez y valor probatorio.

negare a firmar el actao a
a, sin que ello afecte su

Articulo 17
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ara fuentes moviles, se establecera un formulario de constancia de inspeceion que incluya los
siguientes puntos:

1. las caracteristicas que identifiquen la fuente de emision. resultados obtenidos.
infracciones, emisiones.
El formulario debera ser firmado por el propietario o responsable y por cl inspector.
La negativa a firmar por parte del propietario o responsable no afectara la validez del
formulario.

[US B ]

Articulo 18
Se podra requerir el apoyo de la Policia Nacional o fuerza piiblica para hacer cumplir el presente
reglamento.

~ CApiTULO N _
DE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE PRESION SONORA

. Articulo 19

Los niveles de presion sonora que se obtengan de la emisién de una fuente fija emisora de ruido
en NPSeq en lugar donde se encuentre el receptor, no podrdn exceder los valores siguientes:

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE PRESION SONORA EQUIVALENTE LENTO

(dB(A) LENTO)
De 7 a 21 Hrs. De 21 a 7 Hrs.
Zona 1 68 60
Zona 2 60 50
Zona 3 60 50
Zona 4A 55 45
Zona 4B 68 60
Zona 5 80 80

Articulo 20
Debe considerarse como pardmetro maximo de presion sonora continua equivalente (NPSeq) para
centros hospitalarios 45 dB(A) lento durante el periodo de 7 a 21 hrs. y de 40 dB(A) lento de 2l a

7 hrs.

Articulo 21
Debe considerarse como pardmetro maximo de presion sonora continu ¢quivalente para

cuarderias. escuelas, colegios 45dB (A) lento todo el dia.

Articulo 22

Los limites permisibles de presion sonora para autopistas, carreteras, avenidas v calles dependen
de la sensibilidad de la zona donde se aplican: zona casco vigjo, hospitales, escuclas, dreas
industriales y arcas comerciales, asi como de la tase de desarrollo de la infraestructura o lo
edificios.

Articulo 23
Para la medicion de ruidos generados en carreteras, avenidas y calles, se deberin considerar
lugares representativos en dreas identificadas como sensibles al ruido.

Articulo 24

Durante el proceso de medicion del ruido emitido en carreteras, avenidas y calles. se realizarin
mediciones a una misma hora para la determinacion de los niveles de presion sonora estadisticos

TELEFAX!: 3(962)2407 |
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. s Mas 1 rtantes en
-equivalentes. Se consideraran horas diurnas. horas nocturnas y las horas mas impo

relacion a la zona.

Articulo 25

Los limites permisibles de presion sonora emitidos por una fuente movil en forma individual so

NIVELES MAXIMOS PERMESIBLES DE 'PRESI(')N SONORA EQUIVALENTE
RAPIDO PARA FUENTES MOVILES (dB(A) RAPIDO)

FUENTES MOVILES POSICION DE NIVELES
MEDICION dB(A)
ESCAPE . 93
LIVIANOS 3.000 Kg MOTOR 96
INTERIOR 86
. ESCAPE 95
MEDIANOS 3.000 a MOTOR 98
10.000Kg y PESADOS INTERIOR 88
mas de 10.000 Kg.

Para motocicletas, triciclos, cuadriciclos motorizados, el limite maximo permisible de emisién de
ruido es de 84 dB(A).

Articulo 26

Los limites aplicados al ruido en carretera tiene como objetivo proteger a las personas que viven
cerca de las lineas; los limites dependen a menudo de la sensibilidad de la zona afectada los
limites examinados estan en el rango de 62 a 69 dB(A) para el periodo diurno y de 53 a 62 dB(A)
para el nocturno, medidos en NPSeq.

Articulo 27
Los nuevos aeropuertos y pistas de aterrizaje, deberan disefiarse mediante una elaboracion de
mapas de ruido y relacionando la utilizaciéon del suelo permitida con los niveles de ruido
ambiental v sujetarse a las normas nacionales e internacionales de aerondutica.

. TITULO I11
DE LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS PARA LA MEDICION
DE RUIDOS
CAPITULO I
DEL INSTRUMENTO DE MEDICION

Articulo 28

Las mediciones se efectuaran con un sonémetro integrador acreditado mediante certificado de
fibrica del instrumento. En todo caso, se podran realizar mediciones con otros instrumentos tales
como registradores graficos, dispositivos de grabacion o cualquicr otro dispositivo que lo
permita, siempre que cumpla con las exigencias de un sonémetro integrador.

] . CAPiTULOII
DE LA MEDICION DE RUIDOS EN FUENTES FLIAS

Articulo 29

) > . .
Para los ufe'cios de la presente norma, el control del nivel de
acuerdo al siguiente procedimiento:
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Las mediciones se efectuaran con un sonémetro integrador debidamente calibradq B
Se utilizard el filtro de ponderacion A y la respuesta lenta del instrumento de medicion
Los resultados de las mediciones se expresaran en dB(A) Lento. .
Las mediciones deberan ser acompaiiadas de un informe técnico. que contenga
minimamente:
e Nombre del (los) propictarios, representantes legales o administradores o persona
con la que establezea el contacto, de la fuente emisora.
¢ Individualizacion del receptor.
e Horay fecha de la medicion
e Identificacion del tipo de ruido.
« Croquis del lugar en donde se realiza la medicion. Deberd sefialarse las distancias
entre los puntos de medicion y entre estos y otras superficices.
e Identificacion de otras fuentes emisoras de ruido que influyan en la medicion.
Deberi especificarse su origen y caracteristicas.
e Valores NPS obtenidos para la fuente emisora de ruido.
e Valores de ruido de fondo obtenidos, si es aplicable.
. ¢ Identificacion del instrumento utilizado y su calibracion.
e Identificacion de la persona que realizo las mediciones.
o Identificacion de la persona presente en ¢l momento de la inspeccion.

Articulo 30
Las mediciones para determinar el nivel de presion sonora, se efectuarin en el lugar, momento v
condiciones de mayor molestia, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

1. Mediciones externa:

a) Los puntos de medicion se ubicardn entre 1,2 vy 1.5 metros sobre ¢l suclo, v en
caso de ser posibles, o unos 3.5 metros 0 mas de las paredes. construcciones u
otras estructuras reflectantes.

b) Se efectuarin como minimo tres mediciones en puntos separados entre si en
aproximadamente 0.5 metros, y de ellas se obtendrd el promedio aritmético.

¢)  Deberdn descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales.

2. Mediciones internas:

1) Las mediciones se harin en las condiciones habituales de uso de la habitacion.

h) Los puntos de medicion se ubicarin entre 1,2 v 1,5 metros sobre ¢ piso, en caso
de ser posible, o 1,0 metros o mis de las paredes v aproximadamente a 1.3 metros
de las ventunas,

¢) Se electuarin como minimo tres mediciones en puntos separados entre si en
aproximadamente 0,5 metros, y de ellas se obtendra ¢l promedio aritmético,

d) - Deberd realizarse una correceion sobre los niveles de presion sonom madidos, ya
hISHH

» Para ventana abierta, correccivon de 15 dB(A)
o Parn ventana cerrada, correceion de + 10 JBEA)

¢) - Deberin descartarse aquellas mediciones que ineluyan ridos ocasionales.

Arvticulo M
Fatéeniea de evaluneion dependerd del tipo de ruido del enal se trate. va sea:

L RUIDO ESTABLL
a) Eocel evento que el mido estable manteng

de presion sonorn durante 1y Jormada di

realizoed unae medicion de Nivel e 1

minato para cada uno de los pPuntos e

U ot ion en oo a un solo nivel
avi de funcionamicnto de la fuente, se
tesion Sonota Fquinalente (NPSeyq) de 1
wedicion

CALLE!

LA PAZ ESQUINA ORISPO SANTISTEBAN TELEFAX: 3(962)2407

Scanned by CamScanner



Honorable Concejo Municipa]
DE SAN IGNACIO DE VELASCO

PRIMERA SECCION DE LA PROVINCIA VELAsCQo
SANTA CRUZ - BOLIVIA

b) En el evento que el ruido estable no mantenga su fluctuacion en torno a un nivel
de presion sonora durante la jornada diaria de funcionamiento de la Fuentc., es
decir, es escalonado en el tiempo con una sucesion de distintos niveles de ruidos
estables. se realizard una medicion NPSeq de 1 minuto para cada uno de los
puntos de medicion. Dicha medicion se realizara durante el momento en que el
nivel de la fuente alcance su mayor valor.

2. RUIDO FLUCTUANTE
a) Para cada uno de los puntos de medicion se realizara cinco mediciones de NPSeq de 1
minuto y se calculard el promedio aritmético de los cinco valores de NPSeq obtenidos.

Px= NPSeqa + NPSegb + NPSeqc + NPSe

Donde X vadelas

b) Se calculara la diferencia aritmética entre el mayor y menor de los cinco valores de
. NPSeq obtenidos, y esa diferencia se dividira por 5.

DA= Pmavor — Pmenor
5

¢) El nivel para cada uno de los puntos de medicién, estara dado por la suma aritmética de
los valores obtenidos en los incisos anteriores.

Pz= (DA+Px)
Donde X vy Zvan1as.

3. RUIDO IMPREVISTO

a) Para cada uno de los puntos de medicidn se realizaran tres mediciones, de un minuto cada
una. a fin de obtener el NPSeq de 1 minuto y el NPSeqmax. correspondiente al minuto de
medicidn.

b) Para cada medicion realizada se elegira el mayor valor entre NPSeq, y el NPSmax
disminuido en 5 dB(A).

¢) Elnivel para cada uno de los puntos de medicion estara dado por el promedio aritmético
de los tres valores resultantes obtenidos en el anterior inciso.

NPSeqtotal= P14+Pr2+Pr3
3

Articulo 32
En el evento que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones. se podri realizar una
correccién a los valores obtenidos de la emision de una fuente fija. Para tl efecto. se debera
seguir el siguiente procedimiento:

a) Se debera medir el nivel de presion sonora del ruido de fondo bajo las mismas
condiciones de medicion a través de las cuzles se obtuvieron los valores de la emision de
la fuente emisora de ruido. Esta emision se podra realizar en cualquiera de los tres puntos
de medicion.

b) Para la obtencion del nivel de presién sonora de ruido de fondo, se medirs NPSeq en
forma continua. hasta que se estabilice la lectura, registrando el valor de NPSeq cada
cinco minutos. Se entenderd por estabilizada la lectura, cuando la diferencia aritmética
entre dos registros consecutivos sea menor o igual a 2 dB(A). El nivel
altimo de los niveles registrados. En ningan caso de medicion deber
de 30 minutos.
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=¢) Encl evento que cl valor obtenido en inciso anterior provenga de una medicion interna, se
deberd realizar la correccion sefialada en el Titulo II, Capitulo VII, Articulo 30. Nimero
2. inciso d) del presente Reglamento.

d) El valor obtenido de la emisién de la fuente medida, se corregira segun la siguiente tabla:

CORRECCIONES POR RUIDO DE FONDO

Diferencia aritmética entre el nivel de
presién sonora obtenida de la emisién de Correccion
la fuente fija y el nivel de presion sonora

del ruido de fondo

10 0 mas dB(A) 0 dB(A)
de 629 dB(A) -1 dB(A)
De 4a5 dB(A) -2 dB(A)
3 dB(A) -3 dB(A)

Menos de 3 dB(A) Medicién nula

CAPITULO 111 4
DE LA MEDICION DE RUIDOS DE FUENTES MOVILES

Articulo 33

Las mediciones se efectuaran con sonometros de las siguientes caracteristicas:
a) Rango de medicién minimo de 50 a 110 dB
b) Con filtro de ponderacién de frecuencia “A”
¢) Respuesta “rapida”

d) Las mediciones deberan ser acompailadas de un informe técni

€O, que contenga
minimamente:

e Nombre
movil.
Hora y fecha de la medicién

Valores de presién sonora obtenidos para la fuente emisora de ruido.
Identificacion del instrumento utilizado y su calibracién
Identificacién de la persona que realizé las mediciones.

del (os) propietarios. representantes legales o administradores. de la fuente

Articulo 34
e deberdn trabajar con tres sondmetros: sondémetro 1, que medira los Niveles de P
dei Escape. Sondmetro 2, que medira los Niveles de Presion Sonora de
medira los Niveles de Presion sonora Interior Estacionario, todos ellos

resion Sonora
I Motor. Sonometro 3, que
para 3000 revoluciones.

Articulo 35

La medicion se efectuara primero acelerando la f uente gradualmente desde el ralenti hasta 3000

revoluciones. Se mantendra dicha velocidad por al menos 2 segundos, para luego liberar el pedal
ripidamente de modo que el motor desacelere hasta llegar a ralenti.

Articulo 36
Se registrara manual o autométicamente ¢l v
en cada.uno de los sondmetros durante los
posterior desaceleracidn.

alor del NPS méax expresando en dB(A) observando
periodos de mantenimiento de la velocidad indicada y
Articulo 37

Ll procedimiento dispuesto en los articulos 35

y 36 se repetira por un maximo de cinco veces,
hasta obtener tres valores consecutivos  de

cada sondmetro que o difieran entre  si,
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